TEST NIMBUS COMMUTER 9

Die im August 2018 lancierte Nimbus C9 gehor-
te zu den meistfrequentierten Vorfuhrbooten der
letztjahrigen Friedrichshafener Interboat. Wir nutz-
ten die Gelegenheit und testeten den allwetter-
tauglichen Walkaround-Cruiser auf dem Bodensee.

Das sportive Stufen-

rumpf-Design verhilft
-CO'zireinem. ..
markanten Auftritt
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TEST NIMBUS COMMUTER 9

achdem Nimbus Boats Swe-

den AB, wie Ubrigens viele

andere namhafte skandina-

vische Boots- und Yacht-

schmieden auch, vor einigen
Jahren in heftige Turbulenzen geraten
war, befindet sich die 1968 gegriindete
Renommierwerft mit Hauptsitz im Gote-
borger Stadtteil Vastra Frélunda langst
wieder in ruhigem Fahrwasser. Bester
Beweis flr die gute Konjunktur ist der
seit geraumer Zeit eingeschlagene Ex-
pansionskurs. Im vorigen November wur-
de das schwedische Aluboot-Fabrikat
Alukin erworben, und am Nikolaus-Tag
2018 {berraschte das Nimbus-Mana-
gement die Offentlichkeit mit der In-
formation, den finnischen GroBserien-
hersteller Bella Boats mit den interna-
tional erfolgreichen Bootsfabrikaten
Bella, Flipper und Aquador akquiriert zu
haben. Damit einher ging die Ubernah-
me der Bella-Belegschaft, so dass nun
insgesamt 250 Mitarbeiter beschéftigt
werden. Von der urspringlichen »Kern-
marke«, also Nimbus, entstanden im
vergangenen Jahr exakt 196 Einheiten.
Aktuell umfasst die Range inklusive
der brandneuen, erstmals im Rahmen
der 50. boot Disseldorf gezeigten T11
neun Modelle in Langen von 9,35 bis
13,33 m. Représentative Flaggschiffe
sind die feinen 44-FuB3-Kreuzer Nimbus

405 Coupé und Nimbus 405 Flybridge.
In naher Zukunft ist mit der Marktein-
flhrung weiterer Typen zu rechnen.

Wenden wir uns jetzt der Nimbus C9 zu.
Das groBe C steht fir »Commuter, ins
Deutsche (bersetzt bedeutet das »Pend-
ler«<. Wie bei den beiden anderen mit
identischen Rumpfabmessungen aufwar-
tenden Nimbus-Newcomern namens T9
(T wie »Tender«) und W9 (W wie »Week-
ender«) handelt es sich bei unserer von

der Traben-Trabacher Firma Boote Polch
bereitgestellten Testkandidatin um einen
universell einsetzbaren GFK-Gleiter mit
hohem Geschwindigkeitspotenzial. An-
triebsseitig kann der kaufwillige Kunde
zwischen einem Mercury-Verado-AuBen-
border mit 250, 300 und 350 Pferdestar-
ken sowie achtzylindrigen Volvo-Ein-
baubenzinern mit ebenfalls 300 oder
350 PS und DPS-Drive wahlen. Unab-
hangig, fir welche Power-Konfiguration
man letztendlich pladiert — die Nimbus

C9 ist in jeder Fahrsituation absolut
souveran motorisiert und beschleunigt
leicht und locker auf 40 Knoten »plus«.

Zunachst mochten wir lhnen aber einen
Eindruck von den inneren Werten des von
Nimbus-Chefdesigner Joacim Gustavsson
gezeichneten Renners vermitteln, der
mit einem Volvo V8-300-CE an den
Start geht. Das Einsteigen (bers offene
Heck klappt prima, wenngleich das fla-
che Achtercockpit, wie sich im Fahrbe-
trieb beim abrupten Aufstoppen zeigen
soll, gelegentlich geflutet wird.
Immerhin 34 cm breite, von einem bis
zu 70 cm hohen Schanzkleid flankierte
Laufdecks flihren ums bemerkenswert
geraumige Pilothouse herum, das dank
seiner groBflachigen Verglasung eine
einwandfreie Rundumsicht bietet.
Clever inszeniert wurde die auf dem Vor-
deck anzutreffende Open-Air-Sitzreihe,
zumal sich deren Unterbau bei genauem
Hinsehen als duBerst praktische Lade-
luke und Notausstieg zu erkennen gibt.
Hinein in die gute Stube geht es durch
beidseitig vorhandene Schiebetiiren, die
auf 145 x 90 cm 6ffnen. Skipper und
Co-Pilot nehmen auf straff gefederten
und viel Halt gebenden Einzelstiihlen
Platz. Drei bis vier weitere Personen ver-
teilen sich auf der achterlichen Bank,
die sekundenschnell in eine Bedarfskoje

fir einen Erwachsenen oder zwei Kinder
umgebaut werden kann. Die regulare
Schlafstatt — eine 195 x 180 cm mes-
sende Doppelkoje — befindet sich selbst-
redend in der Kabinensektion, die trotz
der eingeschrankten Deckenhéhe von
etwa 150 cm recht gut zugénglich ist
und keineswegs ungemitlich wirkt.

Dass die schlicht dekorierte Bugbehau-
sung, wenngleich sie im Gesamtkonzept
der Commuter 9 prinzipiell eine eher un-
tergeordnete Rolle spielt, optional sogar
einen Kichenblock mit einflammigem
Ceranfeld beherbergt, sei hier nur am
Rande erwahnt. Viel wichtiger erscheint
uns da der Hinweis auf die an Steuerbord
postierte WC-Abteilung, die erfreulicher-
weise relativ viel Bewegungsfreiheit bie-
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tet. Zum Inventar des stillen Ortchens
gehoren ein eingeformtes GFK-Waschbe-
cken, ein fast vollformatiger Wandspie-
gel, eine Hangetasche fur Korperpfle-
ge- und Kosmetik-Utensilien sowie last,
but not least, ein Jabsco-Pump-Klosett.
Unserer Meinung nach waren die schwe-
dischen Bootsbauer jedoch gut beraten,
die Anatomie eines normalwiichsigen
nord- oder mitteleuropaischen Benut-
zers zu beriicksichtigen und die winzige
Toilette gegen eine besser geeignete
Variante auszutauschen. Grundsatzlich
nicht vorgesehen ist eine in der Sanitar-
zelle installierte Duschvorrichtung.

TEST NIMBUS COMMUTER 9

Der vorab erwdhnte Volvo-Achtender er-
wacht zum Leben, ein paar Augenblicke
spater laufen wir mit eingelegtem Gang,
abgelesenen 650 min! und minimalen
drei Knoten der Hafenausfahrt entge-
gen. Entlang des Tonnenstrichs werden
bei 1.500 min! 5,8 Knoten und bei
2.500 min! 8,1 Knoten gestoppt. Im
freien Glitzerwasser des Bodensees gilt
es dann, den im Plichtkeller installierten
5,3-Liter-Benziner mit seinen 300 Pfer-
den aus der Reserve zu locken. Knapp
oberhalb von 3.000 Umdrehungen pro
Minute legt sich die gemaB der CE-Kate-
gorie C klassifizierte Nimbus in die Ho-

rizontale. Fortan gleitet der kraftig auf-
gekimmte, hydrodynamisch optimierte
Stufenrumpf schén geschmeidig durch
die Wellen. Mit weit nach achtern verla-
gertem Abriss erreichen wir einen formi-
dablen Topspeed von beinahe 42 Kno-
ten. Gewdhnung erfordert allerdings die
ausgepragte Krangung in scharfer Kur-
venfahrt. Ansonsten macht der smarte
nordische »Pendler«, der als getestete
Innenborderversion ab 181.000 Euro zu
haben ist, richtig viel SpaB. ~

Text: Peter Marienfeld

Fotos: Werft (3), Peter Marienfeld (11)

TECHNISCHE DATEN

Lange iiber Alles: 9,35 m SCHALL- UND FAHRTMESSUNG

Breite: 2,95 m Al

Tiefgang (Antrieb abgesenkt): 1,00 m Gty 228 2:21 22 35&2; %) 8 EE
Gewicht: mit Testmotorisierung ca. 3.500 kg 1000 min-t 59 dB(A) 3Y8 Kkn

CE-Kategorie: C 1500 min! 61 dB(A) 5,8 kn
Ma_x. Personenzahl: 8 2000 min! 66 dB(A) 6,7 kn
Kojenzahl: 2 (+1) 2500 min’! 70 dB(A) 8,1 kn
Brennstofftank: 320 | 3000 min! 76 dB(A) 12,2 kn
Wass_ertank: 80| 3500 min! 75 dB( 18,8 kn
Septiktank: 40 | 4000 min! 79 dB( 24,5 kn

A)

Baumaterial: GFK )
SR : ) 4500 mint 81 dB(A) 30,3 kn
Motorisierung: Mercury-AuBenborder, Leistung 183,8 bis 257,4 kW 5000 min-. 84 dB(A) 359 kn

(250-350 PS), oder Volvo-V8-Innenborder (Benzin), Leistung 220,6 ol
bis 257,4 kW (300-350 PS), mit DPS-Antrieb GOl SO S B RS
Grundpreis: 169.000 € mit Mercury-AuBenborder F250 Verado, Leis-

tung 183,8 kW (250 PS). mit Testmotorisierung ab 181,000 € Revier: Bodensee vor Friedrichshafen Crew: 2 Personen,

Messung: GPS, Wasser: 18° C, Luft: 20° C, Wind: 1-2 Bft.,
Tanks: Benzin 208 | (65 %), Wasser leer

MOTOR IM TESTBOOT

Volvo V8-300-CE DPS, Innenborder (Benzin) mit elektronischer
Multiport-Kraftstoffeinspritzung, Leistung: 220,6 kW (300 PS), Zylin-
derzahl: V8, Hubraum: 5,3 |, Bohrung x Hub: 96 x 92 mm, Gewicht
inklusive Duoprop-Antrieb: 452 kg, Nenndrehzahl: 5.800 min!

Direkt ausgelegte, prazise abgestimmte hydraulische Lenkung
Viel Bewegungsfreiheit im Deckshaus, angenehm groBe Turen
Exzellente Beschldage am richtigen Platz, robuste Scheuerleiste
Wetterfestes Allroundboot mit hohem Geschwindigkeitspotential
Rauwassertauglicher Stufenrumpf mit gutem Gleitvermogen

Auf Dauerhaftigkeit abzielende GFK- und Detailverarbeitung
Sehr gut auf das Boot abgestimmte Motorisierungsvarianten
GroBflachige Ruderhausfenster erlauben eine gute Rundumsicht

STANDARD-AUSSTATTUNG (AUSZUGSWEISE)

Hydraul. Lenkung, verstérkte Scheuerleiste, Bugreling und seitliche
Handlaufe, integrierter Hecksteg mit Badeleiter, glasernes Dachluk,
Bugstrahler, Zipwake-Trimmsystem, Garmin-Plotter, Polster-Set,

intern. Navigationsbeleuchtung, Heckdusche, Kihlschrank, Sanitar-
raum mit Pump-WC und Waschbecken, Bug- und Heckankerkasten

00000000

Beim abrupten Aufstoppen wird das offene Achterdeck geflutet
Ausgepragte Krangung in schnellen Kurven mit engen Radien
Gelegentlich auftretende Spiegelungen in der Frontscheibe

000

LIEFERBARE EXTRAS (AUSZUGSWEISE)

Fernbedienbare elektrische Bugankerwinde mit Ankergeschirr (3.540
€), 230-Volt-Landanschluss mit Batterielader (2.100 €), Pantryblock mit
Elektroherd (2.400 €), blaue Unterwasserbeleuchtung (1.100 €), Such-
scheinwerfer (1.140 €), Angelrutenhalter und Wasserski-Zugose (640 €),
Garmin-Autopilot (5.070 €), elektrisch zu 6ffnendes Canvas-Schiebedach
(6.000 €), Flexiteek-Bodenbelag (5.840 €), Hifi-Paket »Basic« (1.220 €)
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